
• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do 
maszyn formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów 
oraz innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny 
metalowy do czyszczenia 
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego 
w oparciu o bogate  
doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne

BLOKADY STOŁÓW WSTRZĄSOWYCH 
MASZYN FORMIERSKICH TYPU  I FWP FKT

Przeznaczenie

Blokady stołów wstrząsowych są przeznaczone do układów wstrząsowo-prasujących formierek typu 
FWP-50.40, FWP-60.50, FWP-80.60, FWP-100.80, FWP-140.80, FWP-120.120 oraz ich 
wcześniejszych odpowiedników odpowiedników typu FKT. Służą do blokowania stołów podczas 
operacji oddzielania półformy od modelu.

Prawidłowe blokowanie stołu wstrząsowego ma ogromny wpływ na prawidłowe oddzielanie 
pólformy, a tym samym na prawidłowe odtworzenie wnęki półformy, bez zjawiska obrywania masy 
formierskiej.

Bogate tradycje odlewnicze
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Budowa i zasada działania

Blokady stołów formierskich, jako zespoły wchodzące w skład wolnostojących maszyn formierskich 
zwanych formierkami, pracują w bardzo trudnych warunkach. Narażone są na wszechobecny pył 
odlewniczy oraz wysokie temperatury pracy. Blokada to po prostu specjalny cylinder pneumatyczny 
którego wysunięte tłoczysko blokuję ruch stołu formierskiego w kierunku górnym.

Firma  oferuje Państwu zmodernizowane blokady stołów wstrząsowych do formierek CASTECH
wstrząsowo-prasujących typu:
FWP-40.50, FWP-60.50, FWP-100.80, FWP-140.80, FWP-120.120. 
Blokady są również kompatybilne z wcześniej produkowanymi w kraju formierkami typu: 
FKT-54, FKT-65A, FKT-108, FKT-148, FKT-1212.

Nowe blokady charakteryzują się:
      •  nowymi uszczelnieniami tłoka i tłoczyska;
      •  dodatkowym zabezpieczeniem tłoczyska przed zanieczyszczeniami;
      •  materiałami o lepszych własnościach mechanicznych.



Technologia dla odlewni
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Kolumna
formierki

1. FWP-40.50
nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 500x400 mm.

2. FWP-60.50
nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 600x500 mm.

3. FWP-100.80
nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 1000x800 mm.
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4. FWP-140.80
nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 1400x800 mm.

5. FWP-120.120
nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 1200x1200 mm.
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