CASTLCH

Bogate tradycje odlewnicze

maszyny | urzadzenia ODWADNIACZ WIROWY R 1-1/2"
CZESCl ZAMIENNE DO APARATOW PNEUMATYCZNYCH
- czedcl za?ienne do APR-600, APR-80, APR-120

Przeznaczenie
Odwadniacz wirowy jest przeznaczony do oczyszczania sprezonego powietrza z wody, oleju oraz

» Czgsci zamienne do innych zanieczyszczer mechanicznych wystepujgcych w instalacji pneumatycznej. Jest stosowany w

maszyn formierskich aparatach pneumatycznych typu APR-600, APR-600A, APR-600E, APR-80, APR-120, ktére stuza
do oczyszczania powierzchni. Moze by¢ stosowany do odwadniania i oczyszczania innych instaladji
- cze$ci zamienne do pneumatycznych.
oczyszczarek odlewdw
oraz innych powierzchni Zasada dziatania
metalowych

Doprowadzone do odwadniacza sprezone powietrze jest wprowadzane w ruch wirowy, wskutek
czego zawarta w nim woda, olej oraz inne zanieczyszczenia zostajg wytracone do zbiorniczka i
- przemystowe filtry okresowo wydalane nazewnatrz przezzawor spustowy.
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