
• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do 
maszyn formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów 
oraz innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny 
metalowy do czyszczenia 
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego 
w oparciu o bogate  
doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne

ZAWÓR STERUJĄCY  ZBd-4
APRDO APARATU PNEUMATYCZNEGO 

Charakterystyka techniczna

Zawór odpowietrzający, dwupołożeniowy, dwudrożny sterowany dźwignią naciskową, normalnie 
zamknięty. Pozycja pracy dowolna.
Średnica nominalna - Ø4 mm
Przyłącze – wąż gumowy Ø8 mm
Ciśnienie nominalne – 0,63 MPa
Masa – 0,5 kg
Zakres temperatur otoczenia – 278-323 ̊ K

Bogate tradycje odlewnicze
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Przeznaczenie, budowa i działanie

Służy do sterowania innych zaworów lub do sterowania niewielkimi odbiornikami, a w szczególności 
do odpowietrzania układów pneumatycznych. W położeniu dźwigni zwolnionym (15˚) jak na 
rysunku, przepływ powietrza przez zawór jest odcięty. Natomiast po naciśnięciu dźwigni następuje 
otwarcie przepływu sprężonego powietrza. Z chwilą zwolnienia nacisku na dźwignię wraca ona do 
położenia wyjściowego.

Instalacja

Zawór należy instalować do układu sprężonego powietrza bez konieczności filtrowania powietrza.

Konserwacja i naprawa

Konieczność naprawy zachodzi wówczas, kiedy zawór nie spełnia swych funkcji opisanych w punkcie 
2. Przy wymianie pierścieni uszczelniających konserwować je należy wazeliną techniczną TW wg   
PN-69/C-96120. 

Zapraszamy do współpracy!


	Page 1

