CASTLCH

Bogate tradycje odlewnicze

» maszyny i urzadzenia MIESZARKA TURBINOWA MTP-250

odlewnicze

Przeznaczenie
- czesci zamienne do
mieszarek Mieszarki turbinowe z ruchomg misg stuza do sporzadzania w krotkim czasie jednorodnych
mieszanek. Majg zastosowanie szczegdlnie w przemysle odlewniczym do sporzadzania
« czeéci zamienne do syhtetycz_nychmasformierskich, . . o . . . N
maszyn formierskich Mieszarki turbinowe z ruchoma misa, dzieki procesowi mieszania dynamicznego, sg najbardziej
efektywneiekonomiczne ze wszystkich dotychczas stosowanych mieszarek.

- czesci zamienne do
oczyszczarek odlewdw
oraz innych powierzchni
metalowych

Budowa

Mieszarka MTP-250 sktada sie znastepujacych podzespotow:

« Misaznapedem « Instalacjawodna
, « Turbinaznapgdem « Instalacjahydrauliczna
- przemystowe filtry .
Dowietrza « Klapawysypowa « Instalacjapneumatyczna
+ Lemieszwygarniajacy « Instalacja centralnego smarowania
) ' « Konstrukcjanosna + Aparaturado pomiaru iregulacji wilgotnosci masy
- Srut techniczny « Pokrywa misy formierskiej.

metalowy do czyszczenia

powierzchn Charakterystyka techniczna
- ekspertyzy techniczne MIESZARKA TURBINOWA MTP-250 (z pochylong misa)
Jednorazowe zatadunek 250 kg
- projektowanie odlewni Wydajno$¢ przy cyklu mieszania ok. 180's 5t/h
zeliwa Czas cyklu - regulowany 90 + 240 sek.
Moc zainstalowana 29,5 kW
- maszyny do ciecia Srutu z Max ci$nienie sprezonego powietrza 0,5+0,6 MPa
drutu i blachy .
Wymagane ci$nienie wody 0,25 £045 MPa
Max zuzycie wody 0,25 m’/h

- projekty wstepne i
technologiczne

-inne prace z zakresu
przemystu odlewniczego
w oparciu o bogate
doswiadczenie
teoretyczne i praktyczne
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Zalety

Mieszarki MTP odznaczaja sie nastepujgcymi zaletami:

« trwatg, mocng konstrukcjg;

« przyjazngobstugg aw szczegolnosci dobrym dostepem do mechanizméw mieszarki;
tatwo wymienialnymi, o niewielkich rozmiarach czesciamitechnologicznego zuzycia;
tozyskowaniem wszystkich ruchomych czesci poza przestrzenia mieszania masy formierskiej;
zastosowaniem zespotéw napedowych wysokiej jakosci firmy NORD;
automatycznym, centralnym smarowaniem firmy VOITH Turbo;
+ wysoka hermetycznoscia procesu mieszania.

AxB
Wymiary gabarytowe
szerokos¢ - A 2193 mm
gtebokos¢ - B 1000 mm
wysokos¢ - H 2215 mm
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