
• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do 
maszyn formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów 
oraz innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny 
metalowy do czyszczenia 
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego 
w oparciu o bogate  
doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne

Bogate tradycje odlewnicze

INŻEKTOR DO APARATÓW PNEUMATYCZNYCH 
APR-600  APR-600 A  APR-600 E, ,

Przeznaczenie

Inżektor jest przeznaczony do mieszania sprężonego powietrza wraz z czyściwem oraz tłoczenia 
powstałej mieszaniny do węża ciśnieniowego. Jest stosowany w aparatach pneumatycznych typu 
APR-600 APR-600A  APR-600E, , , które służą do oczyszczania powierzchni. 

NIP: 925-153-99-71
Regon: 080168266

Nr konta:
26 1050 1911 1000 0091 0928 2880www.castech.pl

 
ul. F. Rzeźniczaka 27
65-119 Zielona Góra
tel. +48 503 144 647
info@castech.pl

 

Zasada działania

Inżektor jest zamocowany pod zbiornikiem ciśnieniowym w którym znajduje się czyściwo. 
Doprowadzone do inżektora sprężone powietrze zasysa i porywa czyściwo bezpośrednio ze 
zbiornika ciśnieniowego i już jako mieszanina jest wtłaczana do węża ciśnieniowego i dalej, poprzez 
dyszę, wylatuje z dużą prędkością na oczyszczaną powierzchnię. 

W inżektorze znajduje się regulator, który służy do regulacji ilości przepływu czyściwa ze zbiornika 
ciśnieniowego do inżektora.
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