
• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do 
maszyn formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów 
oraz innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny 
metalowy do czyszczenia 
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego 
w oparciu o bogate  
doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne

Bogate tradycje odlewnicze

CYLINDRY PNEUMATYCZNE
WSPOMAGAJĄCE OPERACJE ODDZIELANIA PÓŁFORM

NA FORMIERKACH WSTRZĄSOWO-PRACUJĄCYCH
TYPU , ,  FKT-108 FKT-148 FKT-1212

 Oferujemy Państwu zmodernizowane cylindry pneumatyczne wspomagające operację 
oddzielania, stosowane w formierkach wstrząsowo-prasujących typu FKT-108, FKT-148, FKT-1212. 
Powyższe typy formierek, z w uwagi na wielkość skrzyń formierskich oraz dużą masę zagęszczonej 
masy formierskiej, a także  elementów podnoszonych zespołu wstrząsowego i samych sił 
oddzielania, wymagają dużej siły podczas operacji oddzielania półformy od modelu. W tym celu 
stosowane są dodatkowo dwa cylindry pneumatyczne które wspomagają siłę oddzielania.   
Umocowane są na zewnątrz korpusu zespołu wstrząsowego, po przeciwnych jego stronach.
 Cylindry wspomagające są wyposażone w wewnętrzną tuleję ze stali nierdzewnej, co 
uodparnia go na zawilgocone powietrze oraz korozję i zapewnia  długą i bezawaryjną pracę w 
ciężkich warunkach panujących na odlewni. Uszczelnienia stosowane w cylindrach 
wspomagających są olejoodporne,  wodoodporne oraz niewrażliwe na wszelkie smary mineralne, a 
także rozcieńczone roztwory kwasów i zasad. Są to cylindry specjalne, przystosowane swym 
kształtem, wymiarami, a także sposobem mocowania, tylko do stosowania w układach wstrząsowo-
prasujących formierek typu FKT.
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Charakterystyka techniczna cylindra wspomagającego do FKT-108

- rodzaj cylindra   - pneumatyczny;
- typ cylindra   - jednostronnego działania;
- średnica cylindra   - fi =125 mm;
- skok cylindra   - S=302 mm;
- przyłącze zasilające  - G3/8”
- max ciśnienie pracy  - 0.8 MPa;
- zakres temp pracy  - od +5 do + 65 stopni C;
- pozycja pracy   - pionowa;
- sposób zasilani   - zasilanie przewodowe, sprężonym powietrzem o max wielkości cząstek stałych 40 µm    ;
- rodzaj smarowania  - mgłą olejową 2-5 kropli/m³;
- materiały konstrukcyjne :
  - tłok  - brąz BA1032;
  - tłoczysko - stal C45;
  - korpus  - odlewany;
  - tuleja  - 2H13;
  - uszczelnienie - nitrylowy NBR.
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Charakterystyka techniczna cylindra wspomagającego do FKT-148

- rodzaj cylindra   - pneumatyczny;
- typ cylindra   - jednostronnego działania;
- średnica cylindra   - fi =140 mm;
- skok cylindra   - S=300 mm;
- przyłącze zasilające  - G3/8”
- max ciśnienie pracy  - 0.8 MPa;
- zakres temp pracy  - od +5 do + 65 stopni C;
- pozycja pracy   - pionowa;
- sposób zasilani   - zasilanie przewodowe, sprężonym powietrzem o max wielkości cząstek stałych 40 µm    ;
- rodzaj smarowania  - mgłą olejową 2-5 kropli/m³;
- materiały konstrukcyjne :
  - tłok  - 40H;
  - tłoczysko - 40H;
  - korpus  - odlewany;
  - tuleja  - 2H13;
  - uszczelnienie - nitrylowy NBR.
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Charakterystyka techniczna cylindra wspomagającego do FKT-1212

- rodzaj cylindra   - pneumatyczny;
- typ cylindra   - jednostronnego działania;
- średnica cylindra   - fi =160 mm;
- skok cylindra   - S=300 mm;
- przyłącze zasilające  - G3/8”
- max ciśnienie pracy  - 0.8 MPa;
- zakres temp pracy  - od +5 do + 65 stopni C;
- pozycja pracy   - pionowa;
- sposób zasilani   - zasilanie przewodowe, sprężonym powietrzem o max wielkości cząstek stałych 40 µm    ;
- rodzaj smarowania  - mgłą olejową 2-5 kropli/m³;
- materiały konstrukcyjne :
  - tłok  - 40H;
  - tłoczysko - 40H;
  - korpus  - spawany;
  - tuleja  - 2H13;
  - uszczelnienie - nitrylowy NBR.
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