CASTLCH

Bogate tradycje odlewnicze

< maszyny i urzadzenia
odlewnicze

- czesci zamienne do
mieszarek

- czesci zamienne do
maszyn formierskich

- czesci zamienne do
oczyszczarek odlewdw
oraz innych powierzchni
metalowych

- przemystowe filtry
powietrza

- $rut techniczny
metalowy do czyszczenia
powierzchni

- ekspertyzy techniczne

- projektowanie odlewni
zeliwa

+ maszyny do ciecia srutu z
drutu i blachy

- projekty wstepne i
technologiczne

-inne prace z zakresu
przemystu odlewniczego
w oparciu o bogate
doswiadczenie
teoretyczne i praktyczne

DOZOWNIKI SRUTU TYPU DSR-150

Przeznaczenie

Dozowniki $rutu s stosowane w oczyszczarkach wirnikowych do strumieniowego oczyszczania
powierzchni, w ktérych wykorzystuje sie czysciwo w postaci $rutu metalowego.
Sg przeznaczone do podawania srutu ze zbiornika separatora do wirnika rzutowego.

Budowaizasadadziatania

Sktada sie z korpusu stalowego, spawanego z gardzielg przelotowa, w ktérym jest zainstalowana
przegubowo zastawka. Jej wychylenie jest realizowane za pomocg cylindra pneumatycznego,
zamocowanego wahliwie na korpusie dozownika. Cylinder jest cylindrem jednostronnego dziatania,
przegubowym. Potozenie zastawkijest sygnalizowane czujnikiem zblizeniowym.

Skrajne potozenie zastawki jest regulowane sruba oporowa nastawiang recznie. Zastawka posiada
utwardzone krawedzie, ktére sg bardzo odporne na $cieranie spowodowane przeptywem srutu
technicznego przez dozownik.

Dozownik srutu DSR-150 moze pracowac jako odcinacz przeptywu $rutu , gdzie skrajne potozenie
ttoka cylindra pneumatycznego / w przédd, lub w tyt/ powoduje otwarcie lub zamkniecie przeptywu
srutu z separatora do wirnika rzutowego. Ustawienie zastawki w potozeniu posrednim / regulacja
reczna, stopniowa / ogranicza grawitacyjny przeptyw srutu do ilosci pozadanej przez obstuge
oczyszczarki. Wielkos¢ porcji $rutu mierzy sie poprzez obcigzenie silnika elektrycznego wirnika
rzutowego. Aparatem pomiarowym jestamperomierz.

Charakterystyka techniczna
« maksymalna wydajnos¢ przeptywu $rutu

+ SposOb przeptywu srutu
+ rodzaj konstrukcji

-150kg/min;
-opadanie grawitacyjne;
- stalowa, spawana;

« srednica gardzieli wlotowej -fi76 mm;

+ wymiary gardzieliwewnetrznej -32x40mm;

« Srednicagardzieliwylotowe] -fi70mm;

« rodzajnapedu -pneumatyczny;
« srednicaiskok cylindrapneumatycznego -fi32x50mm;

+ rodzajcylindrapneumatycznego

« ufozyskowanie zastawki

« zabezpieczenie zastawki przed scieraniem
« przystosowany do pracy

- przegubowy, jednostronnego dziatania;

-tuleje slizgowe, samosmarujace;

-napawanie pateczkamiPNT;

-ze Srutem stalowym, cietym, kulistym,
tamanym o wielkosciod 0.2 —2.5mm.
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