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• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do 
maszyn formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów 
oraz innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny 
metalowy do czyszczenia 
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego 
w oparciu o bogate  
doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne

PRZEKŁADNIA ZĘBATA DO MIESZAREK MP-050A
Przeznaczenie

Przekładnia zębata dwustopniowa służy do redukcji obrotów i przeniesienia momentu obrotowego 
na zespół mieszający mieszarek mas formierskich w przemyśle odlewniczym.

Bogate tradycje odlewnicze
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wielkość Jedn. miary Wartość

Maksymalna moc przenoszona kW 90

Maksymalny moment obr. na wale wejściowym Nm 584

Dopuszczalna prędkość na wale wejściowym obr/mi   1500

Przełożenie i 21,84

Pojemność misy olejowej L ~25

Rodzaj oleju olej przekładniowy

Masa przekładni kg 570

Budowa

Przekładnia składa się z zamkniętej, dwudzielnej obudowy, pary kół stożkowych oraz wału 
zdawczego, na którym są zamontowane koła stożkowe wieńcowe oraz koło zębate walcowe. 
Obudowa stanowi jednocześnie zbiornik oleju, w którym uzębienia kół i części łożysk smarowane są 
samoczynnie metodą zanurzeniowo-rozbryzgową. Łożyska górne smarowane są przez pompę 
zębatą zesprzęgloną z kołem zębatym. Łożyska w komorze smarowane są smarem stałym.
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