CASTLCH

Bogate tradycje odlewnicze

< maszyny i urzadzenia
odlewnicze

- czesci zamienne do
mieszarek

- czesci zamienne do
maszyn formierskich

- czesci zamienne do
oczyszczarek odlewdw
oraz innych powierzchni
metalowych

- przemystowe filtry
powietrza

- $rut techniczny

metalowy do czyszczenia

powierzchni

- ekspertyzy techniczne

- projektowanie odlewni
zeliwa

+ maszyny do ciecia srutu z

drutu i blachy

- projekty wstepne i
technologiczne

-inne prace z zakresu

przemystu odlewniczego

w oparciu o bogate
doswiadczenie
teoretyczne i praktyczne
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PRZEKLADNIA ZEBATA DO ZESPOLOW MIESZAJACYCH
MIESZAREK POBOCZNICOWYCH MP-200

Przeznaczenie
Przektadnia zebata jest przekfadnia dwustopniowg i stuzy do redukgji predkosci obrotowej i

przeniesienia momentu obrotowego na zespdt mieszajgcy mieszarek mas formierskich w przemysle
odlewniczym. Jest przystosowana do mieszarki pobocznicowej typu MP-200.

Charakterystykatechniczna

« Maksymalnamoc przenoszona -160kW

« Maksymalny moment obrotowy na wale wejsciowym -2039Nm

+ Dopuszczalna predkos¢ na wale wejsciowym -7500br/min
+ Przetozenie -i=141

« Pojemnos¢ misy olejowej -ok.160dm3
« Rodzajoleju -Hipol 15

« Masa przekfadni -3050kg.
Opis przektadni

Przektadnia sktada sie zzamknietej, tréjdzielnej obudowy, pary kot zebatych stozkowych oraz pary kot
zebatych walcowych.

Obudowa stanowi jednoczesnie zbiornik oleju, w ktérym uzebienia kot i czes¢ tozysk sg smarowane
samoczynnie metoda zanurzeniowo-rozbryzgowa.

Natomiast fozyska gdrne sg smarowane przez pompe zebaty, zesprzeglong z watem kofa
talerzowego pary stozkowej. Labirynt uszczelniajgcy na piascie kota wolnoobrotowego smarowany
jestsmarem statym.

Do wizualnej kontroli stanu uzebienia kot zebatych stuzg wzierniki. W jednym z nich jest wbudowany
wskaznik poziomu oleju.
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