CASTLCH

Bogate tradycje odlewnicze

< maszyny i urzadzenia
odlewnicze

- czesci zamienne do
mieszarek

- czesci zamienne do
maszyn formierskich

- czesci zamienne do
oczyszczarek odlewdw
oraz innych powierzchni
metalowych

- przemystowe filtry
powietrza

- $rut techniczny

metalowy do czyszczenia

powierzchni

- ekspertyzy techniczne

- projektowanie odlewni
zeliwa

+ maszyny do ciecia srutu z

drutu i blachy

- projekty wstepne i
technologiczne

-inne prace z zakresu

przemystu odlewniczego

w oparciu o bogate
doswiadczenie
teoretyczne i praktyczne

CASTLECH

FILTRY TKANINOWE, REKAWOWE (WORKOWE)
TYPU FR

Filtry rekawowe s wyposazone w zespoty rekawdw (workéw) filtracyjnych o réznej ilosci, srednicy i
dtugosci.Z uwagina mozliwos¢ instalowania duzejilosci rekawdw filtracyjnych, czynna powierzchnia
filtracyjna jest bardzo duza i praktycznie filtry tego typu zaczynajg by¢ stosowane od powierzchni
filtracyjnej 120 m” i wydajnosci filtrowania powyzej 7000 m’/h. Mniejsze wydajnosci filtrowania sg
zdominowane przezfiltry patronowe z wktadami papierowymitypu FP-40, FP-60, FP-90.

Przeznaczenie

Filtry zostaty zaprojektowane do usuwania z powietrza i innych gazéw suchych i nieprzylepnych
pytéw, ktére nie wchodzg w mieszanke wybuchowa z powietrzem. Filtry mogg by¢ stosowane w
cementowniach, odlewniach, hutach, szklarniach i branzy Zzywnosciowej. Moga by¢ réwniez
uzywane podczas przygotowywania materiatéw do budowy drég lub do odpylania kottowni.

Zastosowanie

Filtry zostaty zaprojektowane do instalacji po stronie podcisnienia systemu odpylania. Moga dziatac
zaréwno w budynkach, jak i na wolnym powietrzu: jednak w tym drugim przypadku nalezy zapewnic¢
zadaszenie. Filtr, rodzaj wiokniny, parametry filtracyjne i regeneracyjne nalezy dobiera¢
indywidualnie dla kazdego systemu odpylania.

Filtry dostarczane sg bez wentylatorow.

Budowa

Filtry sktadajg sie z nastepujacych podstawowych czesci:
-komorafiltra,
- zestaw rekawow filtracyjnych zmechanizmem wstrzasowym,
~Z5Yp,
- konstrukcjanosdna,
- platformy, drabiny, balustrady,
- czujnik oporu filtragji.

Poszczegodlne czesci filtrow sg transportowane osobno i montowane na miejscu. Konstrukcja filtréw
umozliwia taka instalacje, aby mozna byto zlokalizowac¢ wloty zanieczyszczonego powietrza po
bokach przeciwnych do przedstawionych na rysunku, natomiast kré¢ce wylotowe sg nadachu.

Worki tekstylne umieszczone w komorze na ramionach zawieszenia mechanizmu wibracyjnego
dziatajg jako elementy filtrujace zakurzone powietrze (kurz jest usuwany z wewnetrznych $cianek
rekawa przez wibracje mechaniczne). W $cianach komory znajduja sie drzwi, przez ktére mozna
wymienic¢ rekawy filtracyjne.

Na zewnatrz filtra znajduije sie czujnik oporu filtracji, ktéry uruchamia mechanizm wstrzasowy, gdy
oporosiggnie ustalong wartosc.
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Technologia dla odlewni

Charakterystyka techniczna

DANE TECHNICZNE OCZYSZCZARKI DANE TECHNICZNE FILTRA
Lp. llos¢ odc.|qganego Predkos¢ filtracji
Typ oczyszczarki powietrza Typ filtra
m3/h m/s
1. OB-1000 3000 FR-60 0,014
2. OWT-1200 3250 0,015
3. OWD-1000A 6000 FR-120 0,014
4, OWT-400A 6000 0,014
5. OWPK-1500 9600 FR-180 0,015
6. OWBP-2,5 9600 0,015
7. OWG-0,8 11200 0,013
8. OWP-S1 13700 0,016
9. OWP-500 14000 FR-240 0,016
10. OWCD-20A 14000 0,016
11. OWK-5 17300 0,013
12. OWD-4,5 18000 FR-360 0,014
13. OWB-1250A 20160 0,015
14. OWDP-1500 19100 0,015
15. OWK-3,2 20160 0,012
16. OWPC-500 21800 0,0125
17. OWPK-25 24000 0,014
18. OWPKS-K 24500 0,014
19. OWK-10 25200 FR-480 0,0145
20. OBP-20A 27000 0,0155
21. OWTP-500 28000 0,016
22. OWB-2000 28000 0,016
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Rys.nr 1.Filtr rekawowy typu FR widok ogdlny.
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Technologia dla odlewni

Rys. nr 2. Filtr rekawowy typu FR-60. Wymiary.
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Rys. nr 3. Filtr rekawowy typu FR-120.Wymiary.
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Rys nr4.Filtrrekawowy typu FR-240.Wymiary.
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Czescizamienne dofiltréw rekawowych typu FR.

Firma CASTECH oferuje czesci zamienne do filtrow rekawowych typu FR-12, FR-30, FR-60, FR-120, FR-120A, FR-180, FR-240,
FR-360 oraz FR-480.S3 to:

-wibratory mimosrodowe do strzepywania zanieczyszczer z workéw filtracyjnych, rys. nr5.

-rekawyfiltracyjne o réznej srednicy i dtugosci, rys. nré.

-wahacze, zawieszkiiinne czescizamienne.

Rys.nr5.Wibratory mimo$rodowe do strzepywaniazanieczyszczen.
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Rys.nr6.Rekawy filtracyjne dofiltréw typu FR.
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Rys.nr7.Doborfiltrow rekawowych do oczyszczarek. Tabela.
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