
• maszyny i urządzenia
odlewnicze

• części zamienne do
mieszarek

• części zamienne do
maszyn formierskich

• części zamienne do
oczyszczarek odlewów
oraz innych powierzchni
metalowych

• przemysłowe filtry
powietrza

• śrut techniczny
metalowy do czyszczenia
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z
drutu i blachy

• projekty wstępne i
technologiczne

• inne prace z zakresu
przemysłu odlewniczego
w oparciu o bogate
doświadczenie
teoretyczne i praktyczne

WIRNIKI RZUTOWE BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU
Z ODCIĄŻONYM WAŁEM SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

DO OCZYSZCZAREK WIRNIKOWYCH
WR-100 WR-150 WR-350, , 

       PRODUKCJI CASTECH-BREDLAK
 /Pełna zamienność z wirnikami rzutowymi firmy DOZAMET-Nowa Sól/
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Technologia dla odlewni

1. Przeznaczenie.

Wirnik rzutowy jest przeznaczony do kierowania śrutu technicznego na czyszczoną powierzchnię z dużą energią. Jest stosowany 
w oczyszczarkach wirnikowych do oczyszczania powierzchni w przemyśle odlewniczym, maszynowym oraz innych 
przemysłach.

2. Zasada pracy.

Śrut metalowy, jako czyściwo, zasila wirnik rzutowy bezpośrednio z dozownika śrutu. Czyściwo opada grawitacyjnie do lejka 
zasypowego i dalej przemieszcza się do wirniczka rozdzielczego, który podaje go poprzez  okno tulei regulacyjnej bezpośrednio 
na łopatki koła rzutowego.
Podczas obrotu koła rzutowego następuje wyrzut śrutu z ogromną energią, pod działaniem siły odśrodkowej. Koło łopatkowe 
wraz z wirniczkiem rozdzielczym jest osadzone na ułożyskowanym wale wirnika, który jest napędzany silnikiem elektrycznym 
ogólnego stosowania, poprzez przekładnię wielo pasową.
Odpowiednie ustawienie tulei regulacyjnej umożliwia kierowanie strumienia śrutu w żądane miejsce.
Wydajność wirnika rzutowego następuje poprzez zmianę wielkości otwarcia dozownika śrutu, a rzeczywisty przepływ materiału 
ściernego jest mierzony za pomocą amperomierza, który jest na wyposażeniu oczyszczarki wirnikowej.

3. Charakterystyka techniczna.

WR-100  WR-150  WR-350
Rodzaj wirnika rzutowego  - wirnik łopatkowy
Ilość łopatek wirnika rzutowego  - 8 szt.
Rodzaj łopatek  - łopatki proste
Wydajność nominalna wirnika rzutowego  - 100 kg/min 150 kg/min 350 kg/min
Prędkość obrotowa wirnika rzutowego - 1460-2930 obr./min
Moc silnika napędowego   - 7.5 kW 11 kW 22 kW
Zalecana granulacja śrutu (czyściwa) - 0,3-2,5 mm
Zalecany rodzaj czyściwa  - staliwny lany zaokrąglony, stalowy cięty z drutu zaokrąglony
Współpraca z przemiennikiem prądu zmiennego - tak
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4. Zalety wirnika rzutowego.

Oferowany przez firmę CASTECH-BREDLAK wirnik rzutowy, pośredniego napędu, jest konstrukcją w pełni zamienną z 
nie produkowanymi już wirnikami firmy DOZAMET.  Nie trzeba stosować żadnych przeróbek oraz żadnych płyt 
adaptacyjnych. Idealnie pasują przy wymianie wyeksploatowanych wirników rzutowych na wirniki nowe w 
oczyszczarkach wirnikowych. 
Proponowane wirniki rzutowe dobrze współpracują z przemiennikiem prądu zmiennego.
Mogą być montowane na tej samej płycie podwirnikowej co dotychczas produkowane wirniki rzutowe produkcji DOZAMET 
– Nowa Sól.

Do podstawowych zalet wirników rzutowych firmy CASTECH-BREDLAK należy:
• stosowanie do napędu wirnika silników elektrycznych ogólnego przeznaczenia, których cena jest kilkanaście razy niższa niż

stosowanych silników specjalnych w wirnikach rzutowych z bezpośrednim napędem; dostęp do silników elektrycznych 
ogólnego stosowania jest natychmiastowy, a przy zakupie silników specjalnych należy je najpierw zamówić a potem długo 
czekać na ich wykonanie;

•  znakomite warunki pracy silnika elektrycznego, gdyż przed drganiami mechanicznymi jakie wywołuje wirnik rzutowy silnik jest
chroniony podwójnie przez ułożyskowany wał oraz elastycznie pracującą przekładnię wielo pasową;

•  konstrukcja, zasada pracy oraz regulacje strugi czyściwa są podobne do wirników starego typu, przez co obsługa oczyszczarki
wirnikowej oraz służby utrzymania na ruchu nie będą miały trudności przy zmianie wirnika na nowy;

•  sam wirnik rzutowy jest osadzony na solidnie ułożyskowanym wale / duży rozstaw łożysk, stabilny i sztywny korpus /, przez co
jest pozbawiony drgań mechanicznych, szczególnie przy słabo wyważonych częściach obrotowych wirnika lub 
niesymetrycznym zużywaniu się łopatek rzutowych, co jest nagminne z uwagi na niejednorodność materiału z którego są 
wykonane;

•  pełna zamienność proponowanych wirników rzutowych ze starymi wirnikami. Wymiana polega na zdemontowaniu zużytych
wirników na wirniki nowe, bez żadnych dodatkowych prac oraz dodatkowych części;

• części technologicznego zużycia są identyczne a ich dostęp w zakupie nie sprawia żadnych trudności, można też
wykorzystywać zapasowe części zamienne będące już u użytkownika na magazynie;

• oferowane wirniki rzutowe zaspokajają potrzeby wszystkich oczyszczarek wirnikowych, które były oferowane przez nie
istniejącą już firmę DOZAMET;

• z uwagi na stabilną konstrukcję proponowanych wirników rzutowych ich żywotność jest znacznie większa niż wirników z
bezpośredni napędem;

W celu prawidłowego działania wirników rzutowych firma CASTECH-BREDLAK zaleca stosowanie w oczyszczarkach 
wirnikowych uzupełniacza śrutu oraz dobrze wyregulowanego dozownika śrutu, a na pierwsze załadowanie śrutem 
oczyszczarki zapewnić odpowiednią jego ilość startową, aby przepływ śrutu przez wirnik był jednostajny, co sprawi, że wirnik 
będzie spokojnie, bez przerw pracował. Orientacyjną masę śrutu na pierwsze załadowanie oczyszczarki przedstawia poniższa 
tabela.
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TYP 
OCZYSZCZARKI

MASA ŚRUTU 
(kg)

ZALECANA GRANULACJA
ŚRUTU
(mm)

OWT-65 300 0,4 - 1,2

OWT-120C 350 0,5 - 2,5

OWT-400A 1000 0,5 - 2,5

GOWG-0,8 2000 0,5 - 2,5

OWD-1000A 1500 0,5 - 2,5

OWD-4,5 2000 0,5 - 2,5

OWK-3,2 2500 0,5 - 2,5

OWK-3,2P 2500 0,5 - 2,5

OWK-5 2500 0,5 - 2,5

OWK-10 5000 0,5 - 2,5

OWP-500 3000 0,5 - 2,5

OWKP-1500 3500 0,5 - 2,5

OWDP-1500 6000 0,5 - 2,5

OWBP-2,5 1500 0,5 - 2,5

OWCD-20A 4500 0,5 - 2,5

OWPS-1 3000 0,5 - 2,5

OWPK-25 5000 0,5 - 2,5

GOP-1250A 2000 0,5 - 2,5

OWB-2000 3000 0,5 - 2,5

OWS-1000 400 0,5 - 2,5

OWS-750 350 0,4 - 1,5

Technologia dla odlewni

5. Orientacyjna masa śrutu technicznego na pierwsze załadowanie do poszczególnych typów oczyszczarek
produkcji DOZAMET - Nowa Sól.
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6. Rozrzut strugi śrutu wirników rzutowych.
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Idea pracy wirnika rzutowego w zależności od położenia tulei regulacyjnej

LEWEGO-L PRAWEGO-P.
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7. Wirnik rzutowy .WR-100
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Wirniki rzutowe  stosowane są w poniższych oczyszczarkach wirnikowych.WR-100
1. OWS-900 - Oczyszczarka wirnikowa stołowa.
2. OWJS -1000 - Oczyszczarka wirnikowa jednosłopowa.
3. OWT-80 - Oczyszczarka wirnikowa taśmowo-ocierna
4. OWT-120C - Oczyszczarka wirnikowa taśmowa.
5. OWTO-120 - Oczyszczarka wirnikowa taśmowo-ocierna.
6. OWB-1250 - Oczyszczarka wirnikowa do blach.
7. OWB-1250A - Oczyszczarka wirnikowa do blach.
8. Inne nie wymienione.
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8. Wirnik rzutowy .WR-150

NIP: 925-153-99-71
Regon: 080168266

Nr konta:
26 1050 1911 1000 0091 0928 2880www.castech.pl

ul. F. Rzeźniczaka 27
65-119 Zielona Góra
tel. +48 503 144 647
info@castech.pl

Wirniki rzutowe  są stosowane w poniższych oczyszczarkach wirnikowych.WR-150
1. OWBO-200 - Oczyszczarka wirnikowo-bębnowa ocierna.
2. OBS-200 - Oczyszczarka
3. OWB-300 - Oczyszczarka wirnikowa do blach.
4. OWD-1000 - Oczyszczarka wirnikowa dwustopowa.
5. OWG-400F - Oczyszczarka wirnikowa gąsienicowa.
6. OWKP-1500 - Oczyszczarka wirnikowo-komorowa przelotowa.
7. OWP-500 - Oczyszczarka wirnikowa przelotowa.
8. OWT-400A - Oczyszczarka wirnikowa taśmowa.
9. OWTO-400 - Oczyszczarka wirnikowa taśmowo-ocierna.
10. OWTP-300 - Oczyszczarka wirnikowa tunelowo przelotowa.
11. Inne nie wymienione.
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9. Wirnik rzutowy .WR-350
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Wirniki  są stosowane w poniższych oczyszczarkach wirnikowych.WR-350
1. OWBP-2.5 - Oczyszczarka wirnikowo bębnowa ciągłego działania.
2. OWCD-20A - Oczyszczarka wirnikowa ciągłego działania.
3. OWB-2000 - Oczyszczarka wirnikowa do blach.
4. OWD-4.5 - Oczyszczarka wirnikowa dwustopowa.
5. OWG-08 - Oczyszczarka wirnikowa gąsienicowa.
6. OWK-3.2 - Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
7. OWK-5 - Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
8. OWK-10 - Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
9. OWK-10000 - Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
10. OWPK-4 - Oczyszczarka wirnikowa pneumatyczno-komorowa.
11. OWPK-25 - Oczyszczarka wirnikowa pneumatyczno-komorowa.
12. OWR-50.450 - Oczyszczarka wirnikowa do rur.
13. OWTO-500 - Oczyszczarka wirnikowa tunelowo-obiegowa.
14. OWTP-500 - Oczyszczarka wirnikowa tunelowo-przelotowa.
15. Inne nie wymienione.



Technologia dla odlewni

Oferowane wirniki rzutowe pracują w oczyszczarkach wirnikowych typu OW w których obieg śrutu jest obiegiem 
zamkniętym.
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SEPARATOR
- pneumatyczny
- magnetyczno-pneumatyczny

WIRNIK RZUTOWY
Wyrzut śrutu z dużą prędkością
na powierzchnię oczyszczoną

KOMORA ROBOCZA
OCZYSZCZARKI

Miejsce procesu czyszczenia

TRANSPORT ŚRUTU
SPOD KOMORY
OCZYSZCZARKI

PRZENOŚNIKI:
- ślimakowe
- taśmowe
- wibracyjne
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ślimakowy
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