CASTLCH

Bogate tradycje odlewnicze

< maszyny i urzadzenia
odlewnicze

- czesci zamienne do
mieszarek

- czesci zamienne do
maszyn formierskich

- czesci zamienne do
oczyszczarek odlewdw
oraz innych powierzchni
metalowych

- przemystowe filtry
powietrza

- $rut techniczny
metalowy do czyszczenia
powierzchni

- ekspertyzy techniczne

- projektowanie odlewni
zeliwa

+ maszyny do ciecia srutu z
drutu i blachy

- projekty wstepne i
technologiczne

-inne prace z zakresu
przemystu odlewniczego
w oparciu o bogate
doswiadczenie
teoretyczne i praktyczne

ZESPOLY WALU GLOWNEGO DO NAPEDU ZESPOLOW

MIESZAJACYCH MIESZAREK KRAZNIKOWYCH
TYPU MK O SREDNIEJ | DUZEJ POJEMNOSCI

Zespot watu gtownego jest zespotem posrednim miedzy zespotem napedowym a
zespotem mieszania masy formierskiej lub innego medium roboczego. Wat gtéwny jest
potaczony z kotem zebatym zespotu napedowego za pomocg wielowypustu
ewolwentowego.

Zespot walu gtownego pracuje w bardzo trudnych warunkach, w niekorzystnym
zapyleniu oraz podwyzszonej temperaturze. Posiada uszczelnienie labiryntowe
wewnetrzne, wspomagane uszczelnieniem labiryntowym wewnetrznym, utworzonym
przez sciany boczne rézy napedowej zespotu mieszania. Jest stosowany w mieszarkach
kraznikowych $redniej i duzej tadownosci, gdzie jednorazowe zatadowanie medium
roboczego wynosi powyzej 800 kg.

W wyniku trudnych warunkdéw pracy zywotnos¢ czesci zamiennych zespotu, a
szczegolnosci zywotnos¢ watu gtéwnego jest nizsza.

Dlatego firma CASTECH oferuje Paristwu czesci zamienne w postaci pary uzebionej
sktadajacejsiez:
« watu gtownego, wyposazonego w uzebienie wielowypustowe ewolwentowe;
« kota zebatego z uzebieniem prostym i dodatkowym zazebieniem wielo-
wypustowym wewnetrznym.

WAL GEOWNY jest usytuowany w zespole walu gtdwnego, natomiast KOtO ZEBATE
jest posadowione w przektadni zebatej zespotu napedowego.

Przy wymianie tych zuzytych elementow nalezy je wymienia¢ parami gdyz sg to
czesciwspotpracujgce i widentyczny sposob sie zuzywaja. Firma CASTECH oferuje panstwu
niniejsze czescizamiennez materiatow wysokiej jakosci.
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Technologia dla odlewni
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Rys.1 Parauzebiona ukfadu napedowego zespotow mieszajacych mieszarek krgznikowych typu MK.
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